WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten 4 bis 10 mm
Die Universellen.

WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten sind fiir eine Vielzahl Eigenschaften

von Anwendungen im Hobby- und Gartenbereich sowie fir  m bruch- und schlagfest

gebogene Anwendungen geeignet. Ab 6 mm Stirke sind ™ itterungsbestandig
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m geringes Gewicht
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WILKULUX® PC-STEGDOPPELPLATTEN Produktgruppe 3010
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STATISCHE ANGABEN
WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten

Fir WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximale Unterstiitzungsab-
sténde in mm (siehe Zeichnung unten MaB L) zu beachten:

Belastung 75kg/m?
Plattenbreite [mm] Plattendicke [mm] MaB L [mm]

700 6 1800
700 8 2500
700 10 5000
1050 10 1900

Bei der Breite 2100 mm sind in der Plattenmitte Sparren vorzusehen! Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeigneten
Schrauben oder mit dem WILKULUX® Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.

e in der Regel kurzfristig lieferbar o auf Anfrage Brandklasse B2 = normal entflammbar



