Hagelsichere Wellplatten aus Polycarbonat
Mit uneingeschrankter Hagelgarantie.

Die MARLON® CS Diamond Wellplatte verbindet die Brillanz mit der hervorragenden Bruch-
sicherheit des Werkstoffes Polycarbonat. Sie gewahrleistet langjahrige Witterungsbestandig-
keit und Hagelsicherheit - diese Eigenschaften werden in einer umfassenden Werksgarantie
dokumentiert. Ein weiterer Pluspunkt ist die leichte Be- und Verarbeitung. Aufgrund der Platten-

starke sind Polycarbonat-Wellplatten besonders tragfahig, so dass sich hohe Spannweiten realisie-

ren lassen. Das Sortiment erganzt die Wellplatte Farblos glatt mit hochster Lichtdurchlassigkeit.

Eigenschaften Anwendungen
m 10 Jahre uneingeschrankte Garantie m Terrassen- und Carportdacher
auf Hagelsicherheit und Witterungs-

bestandigkeit m Freisitziiberdachungen

m voller Plattenersatz wahrend der = Sanienung alter Welloahndacher
gesamten Garantiezeit m Wind- und Sichtschutzwande
m bruchfest

m Tragfahigkeit ermoglicht
hohe Spannweiten

m oberflachenvergitet,
mit garantiertem UV-Schutz

m geringes Gewicht



MARLON® CS DIAMOND WELLPLATTEN
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POLYCARBONAT WELLE 76/18

Brandklasse
DIN 4102
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Farblos glatt 86 B2 2,5 1045 980

STATISCHE ANGABEN

Hagelsichere Wellplatten aus Polycarbonat

Fir die Wellplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstiitzungsabstidnde' in mm (siehe Zeich-
nung unten MaB L) zu beachten:

Profil 76/18
Belastung [kg/m?] MaB L [mm]
75 1200
100 1000
125 900
150 800
e in der Regel kurzfristig lieferbar o auf Anfrage " Angaben fiir Mehrfeldverlegung. Bei Einfeldverlegung

reduzieren sich die Spannweiten um 25%.



