HIGHLUX® Stegplatten 16 mm
Die robuste Bedachung.

HIGHLUX® Stegplatten sind garantiert licht- und witterungsbestindig und weisen auch nach
langjahrigem Einsatz keine sichtbare Vergilbung auf. Auf Grund des speziellen, schlagzah

modifizierten Werkstoffes sind sie weitgehend bestandig gegen Hagelschlag. Die sehr gute

Biegefestigkeit ermoglicht hohe Spannweiten und damit filigrane Unterkonstruktionen.

Eigenschaften Anwendungen

m garantiert licht- und m Verandaliberdachungen

witterungsbestandig m Carportdéicher

m kein sichtbares Vergilben m Gewachshauser (in der Regel

m hagelschlagbestandig in UV-durchlassiger Variante)
m erhoht schlagzah m Lichtbander

m sehr gute Biegesteifigkeit m Wintergarten

m hohe Spannweiten m Trennwéande

m filigrane Unterkonstruktionen

m UV-absorbierend (optional auch
UV-durchlassig erhaltlich)

= NO DRIP Beschichtung

m 10 Jahre Werksgarantie auf
Hagelbestandigkeit

m 20 Jahre Werksgarantie auf
Witterungsbestandigkeit
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" Farbmuster sind gerne auf Anfrage erhéltlich

STATISCHE ANGABEN
HIGHLUX® Stegplatten

Fir HIGHLUX® Stegplatten aus Acrylglas sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximalen Unterstlitzungsabstande in mm
(siehe Zeichnung unten MaB L) zu beachten:

Belastung 75 kg/m?
Plattenbreite [mm] Plattendicke [mm] MaB L [mm]

980 16 16/32 6000
1200 16 16/32 4000

e in der Regel kurzfristig lieferbar Brandklasse B2 = normal entflammbar



